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WICHTIGE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE02A31101 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
26.03.2002 


Prioritaisdatum (TagMonaVUahr) 
30.03.2001 


Anmelder 

CONTITECH LUFTFEDERSYSTEME GMBH et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBElT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1 35 00M/O 


WEITERES VORGEHEN siehe Mittejlun 9 uber die Ubersendung des intemationalen 
v " vorlaufigenPrufungsberichts(FormblattPCTylPEAM16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE02/01101 


Internationales Anmeldedatum (TagAAonaWahr) 
26.03.2002 


Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
30.03.2001 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
F16F9/02 



Anmelder 

CONTITECH LUFTFEDERSYSTEME GMBH et al. 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruch n 
undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



1 


IS] 


Grundlage des Bescheids 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 


E3 


Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
26.10.2002 


Datum der Fertigstellung dieses Berichls 
16.07.2003 
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Tel. +31 70 340-3603 ^^5^ 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE02yQ1 1 01 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiten 



1-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 -4 eingereicht mit Schreiben vom 07.04.2003 
Zeichnungen, Blatter 

1/5,2/5,4/5,5/5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

3/5 eingereicht mit Schreiben vom 07.04.2003 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undfcder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undfoder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 
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□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V, Begrundete Feststellung nach Arfikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeif und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


2-4 




Nein: 


Anspruche 


1 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-4 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-4 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1: DE 38 24 932 C (GOLD.HENNING) 4. Januar 1990 (1990-01-04) 
D2: EP-A-0 798 485 (SHOWA CORP) 1 . Oktober 1 997 (1 997-1 0-01 ) 
D3: US-A-4 064 977 (TAYLOR DOUGLAS P) 27. Dezember 1977 (1977-12-27) 



2.1 Der in dem Anspruch 1 benutzte Ausdruck "die radiale Mittelachse des 
Zylinderkolbens" ist unklar und laBt den Leser uber die Bedeutung des 
betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, da8 die 
Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist. 
Es wird angenommen, dass der funktionelle Wirkungsschwerpunkt aller 
Strdmungswiderstande der Uberstromdrossel punktuell auRerhalb der Ebene auf 
halber Dicke des Zylinderkolbens befindet. 

2. 2 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument), siehe Abbildung 1 : 

eine Gasfeder-Dampfereinheit fur eine Kraftfahrzeug, bestehend aus einem 
Zylindergehause (12) und einem im Zylindergehause verschiebbaren 
Zylinderkolben (14) mit einer Kolbenstange (16), wobei der Zylinderkolben durch 
ein Dichtelement (20) gegeniiber dem Zylindergehause abgedichtet ist und die 
Kolbenstange mit dem Zylindergehause durch einen Rollbalg (30) verbunden ist, 
wodurch ein beim Einfedern kleiner werdender Federdampferraum (22) und ein 
beim Einfedern groBer werdender Dampferraum (24) gebildet werden, die beide 
uber eine in beiden Richtungen wirkende Drossel im Zylinderkolben verbunden 
sind und diese Drossel aus einer oder mehreren Oberstromdrosseln (66, 68) 
bestehen, 

wobei diese Oberstromdrosseln (66, 68) jeweils einen bezogen auf die 
Durchstromungsrichtung unterschiedlichen Stromungswiderstand besitzen (wobei 
die Uberstromdrossel 66 naturlich nicht dieselben Widerstandeigenschaften in 
beiden Richtungen aufweist.) 
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wobei die Uberstromdrosseln (66,68) jeweils aus einer durchgehenden 
Drosselbohrung mit mindestens einer Querschnittsverengung bestehen, 
wobei der funktionelle Wirkungsschwerpunkt aller Stromungswiderstande der 
Uberstromdrossel (66,68) punktuell auBerhalb der radialen Mittelachse des 
Zylinderkolbens befindet, (die Uberstromdrossel 66 scheint die selbe Drosselform 
als die Uberstromdrossel von Abbildung 5 der vorliegenden Anmeldung; deshalb 
ist die Prufungstelle der Meinung dass der funktionelle Wirkungsschwerpunkt aller 
Stromungswiderstande der Uberstromdrossel (66,68) des D1 auch auBerhalb der 
Ebene auf halber Dicke des Zylinderkolbens befindet.) 

wobei die Drosselbohrung so bemessen ist, dass sich innerhalb der moglichen 
Kolbengeschwindigkeiten and in mindestens ejner Durchstromungsrichtung die 
kritische Reynoldsche Zahl fur den Ubergang aus der laminaren in die turbulente 
Stromungsart einstellt. (die Bandbreite der Kolbengeschwindigkeit einer Gasfeder- 
Dampfereinheit fur ein Kraftfahrzeug ist zu breit ausgelegt und es ist dem 
Fachmann allgemein bekannt, daB die laminare Stdmungsart einer Gasfeder- 
Dampfereinheit fur eine Kraftfahrzeug in die turbulente Stdmungsart 
umschwenken kann, siehe zum Beispiel D2.) 

Der Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung kann aus diesen Griinden nicht als 
neu betrachtet werden (Artikel 33(2) PCT). 



3. Der abhangigen Anspruche 2-4 scheinen keine zusatzlichen Merkmale zu enthal- 
ten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die 
Anspruche 2-4 ruckbezogen sind, die Erfordernisse des PCT in bezug auf 
erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Griinde dafur sind die folgenden: 

- die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2 und 3 wurden schon in einer 
ahnlichen Dampfereinheit verwendet. (ziehe Dokument D3) 

- Die in Anspruch 4 genannten Parameter urn den Strdmungswiderstand zu 
bestimmen sind allgemein bekannt und konnen eine erfindische Tatigkeit nicht 
begriinden. 



09-04-2003 
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Ersatzblatt 
Patentanspruch 

1 . Gasfeder-Dampfer-Einheit fur ein Kraftfahrzeug, bestehend aus einem 
Zylindergehause (1) und einem im Zylindergehause (1) verschiebbaren Zylinderkolben 
(4) mit einer Kolbenstange (5), wobei der Zylinderkolben (4) durch ein Dichtelement 
(12) gegenUber dem Zylindergehause (4) abgedichtet ist und die Kolbenstange (5) mit 
dem Zylindergehause (1) durch einen Rollbalg (8) verbunden ist, wodurch ein beim 
Einfedern kleiner werdendcr Federdampferraum (13) und ein beim Einfedern groBer 
werdender Dampferraum (14) gebildet werden, die beide iiber eine in beiden 
Richtungen wirkende Drossel im Zylinderkolben (1) Verbindung haben und diese 
Drossel aus ein oder mehreren Uberstromdrosseln (15) bestehen, 
dadurcli gekennzeichnet, dass 

- die Uberstromdrosseln (15) jeweils einen bezogen auf die DurchstrOmungsrichtung 
unterschiedlichen StrOmungswiderstand besitzen und 

- die Uberstromdrosseln (15) jeweils aus einer durchgehenden Drosselbohrung mit 
mindestens einer Querschnittsverengung bestehen, wobei 

- der funktionelle Wirkungsschwerpunkt aller Strdmungswiderstdnde der 
BttrekUberstwmdrossel (15) punktuell aufierhcdb der radialen Mittelachse des 
Zylinderkolbens (4) befindet und 

- dor StrOmungcwidorotand jedor Uborstrbmdroosoln (15) in mindostons oinor 
Durchotrbmungarichtung oo bomosoon ist, daoo dio kritischo Roynoldoscho Zahl fur den 
Uborgang auo dor laminaron in dio turbulonto Stromungsart innorhalb dor aus den 
moglichen Kolbong o achwindigkoiton vorhorbootimmbaron Druckdifforonz Ubor dio 
Uberstromdrossol (15) liogt. 

- die Drosselbohrung so bemessen ist, dass sich innerhalb der moglichen 
Kolbengeschwindigkeiten und in mindestens einer Durchstrdmungsrichtung die 
kritische Reynoldssche Zahl fur den Ubergang aus der laminaren in die turbulente 
Stromungsart einstellt. 
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Ersatzblatt 

2. Gasfeder-Dampfer-Einheit nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, class sich der fuiiktionelle Wirkungsschwerpunkt aller 
StrOmungswiderstande der Durchstromdrossel (15) punktucll auBcrhalb dcr radialcn 
Mittolochse doo Zylindorlcolbono (4) und auf der gleichen Seite des Zylinderkolbens (4) 
befindet. 

3. Gasfeder-Dampfer-Einheit nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass der funktionelle Wirkungsschwerpunkt aller 
StrOmungswiderstande der Uberstromdrosseln (15) auf der Seite des sich 
verkleinernden Federdampferraum (13) angeordnet ist. 

4. Gasfeder-DSmpfer-Einheit nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Stromungswiderstand jeder Uberstromdrossel (15) 
durch die Drosseliange, dem Drosselquerschnitt, der Drosselform und/oder der 
Wandungsbeschaffenheit bestirnmt wird. 



04-2003 

ERSATZBLATT 
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